
Verwerking
Rockwall



• Toepasbaar voor binnen en buiten. De ondergrond dient vlak en voldoende draagkrachtig zijn 
bijv. beton, cementpleister, stucwerk. 

• Ook dient de ondergrond voldoende ruw, stofvrij en vrij van andere loszittende of scheidende 
lagen te zijn. 

• De sheets worden opgerold aangeleverd en dienen minimaal 24 uur voor verwerking vlak en 
dus uitgerold te acclimatiseren in de toe te passen ruimte. 

• De sheets kunnen op maat gesneden worden met een haakse slijper, Dremel of (blik)schaar. 

• Ons advies is om de XL Slabs te verlijmen met Ardex WA epoxcy lijm of Ardex 7+8 en middels 
de butter-floating methode te verwerken (ter voorkoming van holle ruimtes). Het verbruik is 
afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en bedraagt ca. 5 kg per m2. 

• Vermijd bij het onderhoud schurende middelen en zware mechanische belasting.

Specialist in Natuursteen en Keramiek

Verwerkingsadvies Rockwall Slabs XL

• Toepasbaar voor binnen. De ondergrond dient vlak en voldoende draagkrachtig zijn bijv. be-
ton, cementpleister, stucwerk. 

• Ondergrond dient voldoende ruw, stofvrij en vrij van andere loszittende of scheidende lagen te 
zijn en bij voorkeur voorbehandeld met een primer Ardex P51 

• De panelen kunnen op maat gesneden worden met een haakse slijper, Dremel of (blik)schaar. 

• Rockwall Peel & Stick kunnen worden toegepast in semi-natte ruimtes en zolang dit niet direct 
in contact komen met water (dus niet in de natte cel). 

• Ons advies is om de XL Slabs te verlijmen met Ardex WA epoxcy lijm of Ardex 7+8 en middels 
de butter-floating methode te verwerken (ter voorkoming van holle ruimtes). Het verbruik is 
afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en bedraagt ca. 5 kg per m2. 

• Vermijd bij het onderhoud schurende middelen en zware mechanische belasting.

Verwerkingsadvies Rockwall Peel & Stick


